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Dette dokumentet beskriver hvordan overspenningsvær n   
(EMP guard) ettermonteres på elektroniske anviseran legg. 
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1. MONTERING 
 
1.1 Montering av overspenningsvern i grav  
 
Strømforsyningen i grav forsyner skivene 
med strøm, samtidig som den virker som et 
bindeledd for kommunikasjonen til 
standplass.  
 
Signalkabel mellom standplass og grav 
tilkobles strømforsyningen, dog ikke 
direkte, men via en koblingsboks som også 
inneholder et overspenningsvern 
(EMP guard – 401 0097 37 0007).  
 
Denne koblingsboksen gjør det enklere å 
koble anlegget til/fra linjen mellom grav og 
standplass. Pass på at det er riktig boks, da 
boksen på standplass er nesten lik. Boksen i 
grava har hunn-kontakt. Boksen på 
standplass har hann-kontakt.  
 
Strømforsyningen må frakobles denne 
koblingsboksen når anlegget ikke er i 
drift! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Strømforsyning 

S
ignallinje til 

standplass, 1-par 
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Koblingsboksen monteres ved siden av 
strømforsyningen med de to festehullene inne i 
koblingsboksen.  
 
Trekk vedlagte jordledning gjennom 
gummimembran og inn i boksen. Skru fast 
kabelskoen på jordledningen med festeskruen til 
boksen. 
 
Linjen mellom grav og standplass tres også inn i 
boksen. Ett par ledninger skrues til 
terminalblokken på kretskortet – punkt 1 og 2. 
Dette ledningsparet  skal kobles til tilsvarende 
koblingsboks på standplass. 
 
Det er anbefalt å benytte en skjermet signalkabel 
mellom grav og standplass. Denne skjermen 
tilkobles punkt 4 på terminalblokken eller 
monteres under den ene festeskruen til 
koblingsen – hvor nevnte jordledning er festet.  
 
Dersom signalkabel mellom grav og standplass 
ikke er skjermet kan ubenyttede ledninger 
benyttes som jordledere for å øke sikkerheten 
m.h.p. overspenningsbeskyttelse. 
 
 

For at overspenningsvernet skal fungere optimalt må energien fra elektromagnetiske pulser (lyn) ledes 
bort fra systemet på en rask og sikker måte. Her gis tre forslag til sikker jording, hvor metode 1 er 
sikrere enn metode 2, og metode 3 er den minst sikre. Det er også viktig å ha så korte jordledninger 
som mulig. Jordmatter, jordledninger og jordspyd er også langt mere effektive når de er lagt i fuktig 
jord. Det anbefales å kontakte fagpersonell (el intallatør) for tips om sikker jording i det gjeldende 
området. 
 
Arbeid på stikkontakter skal gjøres av kvalifisert personell.
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Metode 1 – Jording av grav med jordmatte eller jordsløyfe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Metode 2 – Jording av grav med jordspyd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strømforsyning 
i grav 

Jordmatte eller jordsløyfe graves ned i bakken, i området rundt strømforsyning/overspenningsværn. 
Jordleder fra overspenningsværn (koblingsboks) tilkobles matte/sløyfe med så kort ledning som 
mulig. Jord i eventuell stikkontakt kobles også til sløyfe/matte. 

Strømforsyning 
i grav 

Jordspyd settes i bakken i området rundt strømforsyning/overspenningsværn. Jordleder fra 
overspenningsværn (koblingsboks) tilkobles jordspyd med så kort ledning som mulig. Jord i 
eventuell stikkontakt kobles også til spydet. 
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Metode 3 – Jording til jord i stikkontakt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strømforsyning 
i grav 

Jordledningen fra overspenningsværn trekkes til nærmeste jordede stikkontakt og tilkobles 
stikkontaktens jord. 
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1.2 Montering av overspenningsvern på standplass 
 
Sentralenheten er selve bindeleddet for all 
kommunikasjon i systemet.  
 
Signalkabel mellom standplass og grav 
tilkobles sentralenhet, dog ikke direkte, men 
via en koblingsboks som også inneholder et 
overspenningsvern 
(EMP guard – 401 0097 37 0005).  
 
Denne koblingsboksen gjør det enklere å 
koble anlegget til/fra linjen mellom grav og 
standplass. Pass på at det er riktig boks, da 
boksen i grav er nesten lik. Boksen i grava 
har hunn-kontakt. Boksen på standplass har 
hann-kontakt.  
 
Sentralenheten må frakobles denne 
koblingsboksen når anlegget ikke er i 
drift! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sentralenhet 

S
ignallinje til 

grav, 1-par 
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Koblingsboksen monteres ved siden av 
sentralenhet med de to festehullene inne i 
koblingsboksen.  
 
Trekk vedlagte jordledning gjennom 
gummimembran og inn i boksen. Skru fast 
kabelskoen på jordledningen med vedlagte  
festeskruen taggskive til boksen. 
 
Linjen mellom grav og standplass tres også inn i 
boksen. Ett par ledninger skrues til 
terminalblokken på kretskortet – punkt 1 og 2. 
Dette ledningsparet  skal kobles til tilsvarende 
koblingsboks i grav. 
 
Det er anbefalt å benytte en skjermet signalkabel 
mellom grav og standplass. Denne skjermen 
tilkobles punkt 4 på terminalblokken eller 
monteres under den ene festeskruen til 
koblingsboksen – hvor nevnte jordledning er 
festet.  
 
Dersom signalkabel mellom grav og standplass 
ikke er skjermet kan ubenyttede ledninger 
benyttes som jordledere for å øke sikkerheten 
m.h.p. overspenningsbeskyttelse. 
 
 

For at overspenningsvernet skal fungere optimalt må energien fra elektromagnetiske pulser (lyn) ledes 
bort fra systemet på en rask og sikker måte. Her gis tre forslag til sikker jording, hvor metode 1 er 
sikrere enn metode 2, og metode 3 er den minst sikre. Det er også viktig å ha så korte jordledninger 
som mulig. Jordmatter, jordledninger og jordspyd er også langt mere effektive når de er lagt i fuktig 
jord. Det anbefales å kontakte fagpersonell (el intallatør) for tips om sikker jording på gjeldende 
skytebane. 
 
Arbeid på stikkontakter bør gjøres av kvalifisert personell.
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Metode 1 – Jording av standplass med jordmatte eller jordsløyfe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordmatte eller jordsløyfe graves ned i bakken, i området rundt standplass. Jordleder fra 
overspenningsvern (koblingsboks) tilkobles matte/sløyfe med så kort ledning som mulig. Jord i 
eventuell stikkontakt kobles også til sløyfe/matte. 
 
 
 
 
 
 

 
Sentralenhet 

 
Strømforsyning 
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Metode 2 – Jording av standplass med jordspyd 

 
 
Metode 3 – Jording til jord i stikkontakt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordspyd settes i bakken i området rundt standplass. Jordleder fra overspenningsvern (koblingsboks) 
tilkobles jordspyd med så kort ledning som mulig. Jord i eventuell stikkontakt kobles også til spydet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordledningen fra overspenningsvern trekkes til nærmeste jordede stikkontakt og tilkobles 
stikkontaktens jord. 

 
Sentralenhet 

 
Strømforsyning 

 
Sentralenhet 

 
Strømforsyning 
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1.3 Modifisering av strømforsyning i grav. 
 
EMP guardene trenger drivspenning når anlegget er i drift. 
Dette blir forsynt fra h.h.v. sentralenhet (på standplass) eller 
strømforsyning (i grav). Strømforsyning i grav modell TPU 
( 401 0097 15 0000 – vist på bildet til høyre) må enkelt 
modifiseres for å oppnå dette.  
 
Modifiseringen gjelder den avbildede kabelen fra 
strømforsyningen. Denne har fire nummermerkede ledere. 
Ledning nr 1, 2 og Gul/Grønn er fortsatt korrekt koblet til 
kretskortet inne i strømforsyningen. Ledning nr 3 må flyttes 
fra koblingsbunktet NC til koblingspunktet 3-To target. 
Dette koblingspunktet har allerede tilkoblet en ledning, så 
disse må snurres sammen før de skrues fast. Pass på at 
ledningskordeller ikke stikker ut og kortsluttes til de 
nærliggende koblingspunktene.   
 

 
 
 

NB! 
 

Husk å koble fra nettspenning før 
du åpner strømforsyningen! 
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2. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING  
 
EMP guardene krever ikke vedlikehold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rørsikringene i EMP guardene kan ryke selv om systemet ellers er frakoblet. De er designet for å lede 
uønsket energi til jord, og ved kraftige utladninger er sikringene en sikkerhetsventil. 

 
 
 
 
3. GENERELLE TIPS OM OVERSPENNINGSVERN 
 
Generellt er det anbefalt å koble strømforsyninger, PCer, høytaleranlegg o.l. til overspenningsvern 
(finvern – som vist på bildene under).  
 
I tillegg bør sikringsskap (el inntak) sikres med grovvern. Det er en omfattende jobb å ettermontere 
grovvern i eldre sikringsskap, og arbeidet må utføres av en elektriker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB! 
Dersom systemet er eller skal forsikres, kan det settes krav til finvern og grovvern. 

Sjekk hva forsikringsselskapet krever på dette punktet! 

NB! 
Overspenningsvernet har to rørsikringer (100mA). Sjekk alltid disse 
ved kommunikasjonsproblem mellom grav og standplass. Ha alltid 

fungerende rørsikringer tilgjengelig da disse kan ryke ved lynnedslag i 
nærområdet. 


